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1. Vorbemerkungen 

1.1. Allgemeine Beschreibung des Objektes 

In der Sommeracher Straße in Volkach soll ein Mainquartier errichtet werden. Dieses Quartier wird 

an die Bestandinfrastruktur angeschlossen und umfasst 19 Gebäude. Die maximal 4-geschossigen 

Wohnhäusern wird Wohnraum insbesondere für die Mitarbeiter der umgebenden Gewerbeeinheiten 

zur Verfügung gestellt. Das Mainquartier soll neben den geplanten Wohngebäuden auch Mischge-

werbe und eine Kindertagesstätte integrieren. Das Baugrundstück liegt in direkter Angrenzung zur 

Sommeracher Straße und ist von mehreren Gewerbeflächen umgeben. In Abbildung 1 ist ein Teil 

der geplanten Bebauung dargestellt. 

Das Bauvorhaben liegt derzeit noch im Geltungsbereich des Bebauungsplans „Volkach-West“ von 

1996. Da hier ein Gewerbegebiet festgesetzt war, bedarf es einer Änderung des B-Plans zur Fest-

setzung eines Urbanen Gebietes, das Mischnutzungen zulässt.  

 

Abbildung 1  Ansicht-Süd des Mainquartier in Volkach (Quelle: H2M Architekten + Stadtplaner) 

1.2. Aufgabenstellung 

Die vorliegende schalltechnische Untersuchung befasst sich mit den Einwirkungen des Gewerbe-

lärms aus den Betriebsgebäuden und -geländeflächen der Fa. BayWa (Werkstatt, Maschinenhalle, 

Verwaltung und Betriebsgelände) sowie aus dem Betrieb (Parkplatzlärm) der angrenzenden Ver-

brauchermärkte (Edeka, Modegeschäft, Norma und Müller). Zusätzlich ist der Verkehrslärm aus den 

nächstgelegenen Straßen (Sommeracher Straße, Dieselstraße, Zufahrt Einkaufszentrum) auf das 

Baugrundstück Sommeracher Straße in Volkach zu berücksichtigen. Auch weitere mögliche Lärm-

quellen wie z.B. Tankstellen (Aral, bft-Walther), Diskothek „Dschungel“, Autohaus und Werkstatt 

Lutz, Kläranlage, Hafen Volkach sollen schallschutztechnisch bewertet werden. 

Vor dem Hintergrund der vorstehend beschriebenen Randbedingungen soll auf der Grundlage der 

für städtebauliche Planungen anzuwendenden DIN 18005-1, Beiblatt 1 von 1987 (aktuell gültig) [e] 

bzw. E DIN 18005 Bbl. 1 von 2022 (Entwurfsfassung) [f] untersucht werden, mit welchen Geräu-

schimmissionen durch  
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▪ öffentlichen Verkehrslärm (Bundesstraße und Parkplatz) nach TA Lärm und RLS-19 

▪ den Gewerbebetrieb (Landwirtschaftsmaschinenwerkstatt und Verbrauchermärkte) 

▪ weitere gewerbliche Lärmquellen, sofern diese für das Bebauungsplangebiet relevant sind 

im Einwirkungsbereich des Plangebietes für das Planungskonzept der geplanten Wohnanlagen zu 

rechnen ist und welche Schallschutzmaßnahmen ggf. durchzuführen sind.  

Maßgebliche Verkehrslärmquellen sind dabei die Som-

meracher Straße, die sich in direkter Nähe östlich zum 

Baugrundstück befindet und die Dieselstraße, Landes-

straße St 2260 in westlicher Orientierung zum Baugrund-

stück. Auch die Zufahrtsstraße des nordwestlich orientier-

ten Einkaufszentrums ist aufgrund der hohen Verkehrs-

menge hierbei zu berücksichtigen. Auf Basis der zur Ver-

fügung stehenden Verkehrsmengen auf den genannten 

Straßen [6] soll abgeschätzt werden, ob die nach der 

DIN 18005-1, Beiblatt 1 [e] bzw. E DIN 18005, Beiblatt 1 

[f] in Verbindung mit dem Bundes-Immissionsschutzge-

setz (BImSchG) zulässigen Orientierungswerte für „tag“ 

und „nacht“ innerhalb des Plangebiets eingehalten wer-

den können. Getrennt zum Verkehrslärm soll weiterhin 

die Überprüfung der Grenzwerte unter Berücksichtigung 

des Lärms aus dem Gewerbebetrieb erfolgen. 

 

 

 

 

 

Abbildung 2  Lageplan - Außenline des Planungsgebiet (rot), 
 BayWa-Gebäude (grün), Einkaufszentrum (gelb) 
 (Quelle: H2M Architekten + Stadtplaner),  
 Stand: April  2023 
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1.3. Planungsgrundlagen 

Für die Bearbeitung wurden uns vom Auftraggeber zunächst folgende Unterlagen zur Verfügung 

gestellt: 

[1]      Stellungnahme zum städtebaulichen Wettbewerb – Angaben zum Schallimmissionsschutz 

vom 06. Mai 2021, erstellt durch Wolfgang Sorge Ingenieurbüro für Bauphysik 

[2]      Umweltbericht zum Bebauungsplan „Volkach-West-Mainquartier“, 4. Änderung eines Teilbe-

reichs und Ergänzung des Bebauungsplans „Volkach West“ vom 30. November 2021, erstellt 

durch WGF Landschaft Landschaftsarchitekten GmbH  

[3]      4. Änderung eines Teilbereichs und Ergänzung des Bebauungsplans „Volkach West“ für das 

Mainquartier vom 01.12.2021, erstellt durch Schirmer Architekten + Stadtplaner GmbH 

[4]      9. Änderung des Flächennutzungsplans für den Bereich „Volkach-West“-Mainquartier vom 

01.12.2021, erstellt durch Schirmer Architekten + Stadtplaner GmbH 

[5]      Plan 01 bis 03 - Realisierungswettbewerb – Mainquartier Volkach von Juli 2021, erstellt 

durch H2M Architekten + Stadtplaner 

[6]      Verkehrsuntersuchung – Bebauungsplan MainQuartier Volkach vom 30.11.2021, erstellt 

durch R+T Verkehrsplanung GmbH 

[7]      Flurstücke und Grenzen Var 01 - ohne Maßstab vom 12.04.2023, erstellt durch H2M Archi-

tekten + Stadtplaner 

Die schallimmissionsschutzrechtliche Betrachtung basiert auf diesen Planunterlagen und hat somit 

nur für diesen Planstand Gültigkeit. Planungsänderungen, die in die schallimmissionsschutzrechtli-

chen Belange eingreifen, können nur nach Überprüfung und mit ausdrücklicher Zustimmung durch 

die Verfasser des vorliegenden Dokuments erfolgen. 

Für die Bearbeitung wurden weiterhin die folgenden Normen bzw. Richtlinien angewandt:  

Flankierende Normen und Regelwerke (Auszug): 

Für die Bearbeitung wurden die folgenden Normen herangezogen:  

[a] Gesetz zum Schutz gegen schädliche Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigungen,  

Geräusche, Erschütterungen und ähnliche Vorgänge (Bundes-Immissionsschutzgesetz – 

BImSchG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 17. Mai 2013 (BGBl. I S. 1274), zuletzt 

geändert durch Artikel 2 Absatz 3 des Gesetzes vom 19. Oktober 2022  
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[b] Sechste Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immissionsschutzgesetz  

(Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm – TA Lärm) vom 26. August 1998 (GMBl Nr. 

26/1998 S. 503) zuletzt geändert durch die Verwaltungsvorschrift vom 01.06.2017 (BAnz AT 

08.06.2017 B5) und in Kraft getreten am 09.06.2017 

[c] DIN ISO 9613-2: „Akustik - Dämpfung des Schalls bei der Ausbreitung im Freien. Teil 2:  

Allgemeines Berechnungsverfahren“, Ausgabe September 1997 

[d] DIN 18005-1: „Schallschutz im Städtebau – Berechnungsverfahren, Teil 1: Grundlagen und 

Hinweise für die Planung“, Ausgabe Juli 2002 

[e] Beiblatt 1 zu DIN 18005-1: „Schallschutz im Städtebau – Berechnungsverfahren, Schalltech-

nische Orientierungswerte für die städtebauliche Planung“, Ausgabe Mai 1987  

[f] Beiblatt 1 zu E DIN 18005: „Schallschutz im Städtebau – Berechnungsverfahren, Schalltech-

nische Orientierungswerte für die städtebauliche Planung“, Ausgabe Entwurf Februar 2022 

[g] Richtlinien für den Lärmschutz an Straßen, Ausgabe 2019 (RLS-19), Hrsg.:  

Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen 

[h] Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (Baunutzungsverordnung - 

BauNVO), Bundesrechtsverordnung, in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. Novem-

ber 2017 (BGBl. I S. 3786) 

[i] DIN 4109-1: Schallschutz im Hochbau – Teil 1: Mindestanforderungen,  

Fassung Januar 2018 

[j] DIN 4109-2: Schallschutz im Hochbau – Teil 2: Rechnerische Nachweise zur Erfüllung der 

Anforderungen, Fassung Januar 2018 

[k] VDI 2714, Ausgabe Januar 1988: „Schallausbreitung im Freien“  

[l] VDI 2720 Blatt 1, März 1997: „Schallschutz durch Abschirmung im Freien“ 

[m] Parkplatzlärmstudie, Empfehlungen zur Berechnung von Schallemissionen aus Parkplätzen, 

Autohöfen und Omnibusbahnhöfen sowie von Parkhäusern und Tiefgaragen, 6. Auflage 

2007, Bayerisches Landesamt für Umweltschutz 

[n] Technischer Bericht zur Untersuchung der Geräuschemissionen durch Lastkraftwagen auf 

Betriebsgeländen von Frachtzentren, Auslieferungslagern, Speditionen und Verbraucher-

märkten sowie weiterer typischer Geräusche insbesondere von Verbrauchermärkten, Hessi-

sche Landesanstalt für Umwelt, Lärmschutz in Hessen, Heft 3, 2005 

 

  



1510/2023.06.26 Schallimmissionsprognose  
 Mainquartier, Sommeracher Str. in Volkach 

 

 

26. Juni 2023  6/64 
 

2. Situation, Anforderungen und Berechnungsgrundlagen 

2.1. Örtliche Situation 

Das Bebauungsplangebiet befindet sich an der Sommeracher Straße in Volkach. Gemäß Vorhaben-

beschreibung [5] wird das Bebauungsplangebiet überwiegend durch Wohngebäude (Mehrfamilien-

häuser) geprägt. Im Osten schließt die Sommeracher Straße an das Baugrundstück an. An der süd-

lichen Baugrundstücksseite grenzt ein Kleingewerbe und die Dieselstraße (Landestraße) an. Im 

Westen liegt ein Gewerbegebiet vor, das von Fa. BayWa 

(Landwirtschaftsmaschinenwerkstatt) und Einkaufstätten 

wie EDEKA Kolb, AWG Mode Center, Müller, NORMA und 

QUICK SCHUH genutzt wird. Dabei wird die Fa. BayWa 

als eine starke Schallimmissionsquelle eingestuft. Im Falle 

der Verbrauchermärkte ist der Parkplatzbetrieb ausschlag-

gebend. Im Norden befindet sich ein weiteres Gewerbege-

biet besetzt von Fa. EIKONA und weiterem Kleingewerbe. 

Vor diesem Hintergrund soll das Baugrundstück hinsicht-

lich der Gebietseinstufung als Urbanes Gebiet (MU) an-

genommen werden. Die Lage des Baugrundstücks und 

der vorstehend beschriebenen umgebenden Bebauung 

und Nutzung kann Abbildung 2 und 3 entnommen werden. 

Die geplante Bebauung wird in verschiedene Typologien 

gemäß den entsprechenden vorgesehenen Nutzungen 

geclustert. Im „Innovations-Hub“ (nördlich) sind Büro- und 

Gewerbeflächen mit zusätzlichen Wohn- und Arbeitsberei-

chen vorgesehen. Die „Living Plus Wohn-Hubs“ sollen 

hauptsächlich zum Wohnen genutzt werden mit Möglich-

keiten für Gemeinschaftsnutzungen, kleinteiliges Gewerbe 

und Büroflächen. Im „Social-Hub“ werden soziale Einrich-

tungen wie die Kita, Generationsräume, Vereinsräume 

und Veranstaltungsräume untergebracht. Im südlich gele-

genen Cluster „Agrar-Hub“ ist ein Agrar-Gründerzentrum 

geplant, welches direkt an den Stadtgarten angrenzt. 

Abbildung 3  Lageplan – Innovations-Hub (blau), Living-Plus-Wohn-Hub (rot), Social-Hub (orange), Agrar-Hub (grün) 

(Quelle: H2M Architekten + Stadtplaner), Stand: April 2023 

N 
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Hinsichtlich des Immissionsschutzes werden die von den Straßen ausgehenden Lärmemissionen 

auf das neu zu errichtende Mainquartier betrachtet. Eine Belastung des Gebäudekomplexes ergibt 

sich durch die in der Nähe des Grundstücks verlaufende Landesstraße sowie die Betriebsgebäude 

der Fa. BayWa und die Verbrauchermärkte bzw. deren Parkplatzflächen. 

2.2. Gebietseinstufung und Anforderungen 

Zur schalltechnischen Beurteilung von Bebauungsgebieten wird für städtebauliche Planungen die 

DIN 18005-1 [d] sowie das Beiblatt 1 [e] bzw. [f] dieser Norm zugrunde gelegt. In diesem Regelwerk 

werden für die einzelnen Lärmarten, wie Verkehrslärm und Gewerbelärm, schalltechnische Orien-

tierungswerte angegeben, die sowohl für das Plangebiet selbst als auch für die Nachbarschaft zu 

berücksichtigen sind. 

Gemäß DIN 18005-1, Beiblatt 1, Abschnitt 1.2 [e] sind die Beurteilungspegel hervorgerufen durch 

verschiedene Arten von Schallquellen (Verkehr, Industrie und Gewerbe, Freizeitlärm) jeweils für sich 

allein mit den Orientierungswerten zu vergleichen und weiterhin nicht aufzuaddieren. Überschrei-

tungen der genannten Orientierungswerte und entsprechende Maßnahmen zum Erreichen eines 

ausreichenden Schallschutzes (aktive oder passive Schallschutzmaßnahmen, wie aktive Schall-

schutzmaßnahmen im Bereich der Verkehrswege) können bei Erfordernis bei der städtebaulichen 

Planung berücksichtigt werden. Es wird auch ausgeführt, dass der städtebauliche Schallschutz ein 

Planungsgrundsatz ist, der bei Abwägung aller Belange der städtebaulichen Planung zu einer Zu-

rückstellung des Schallschutzes führen kann.  

Auf Basis der Gebietseinstufung des Baugrundstücks als Urbanes Gebiet (MU) ergibt sich aus der 

Beurteilung zum Schutz vor Lärmeinwirkungen auf das Bebauungsplangebiet einwirkenden Lärms 

die Orientierungswerte nach DIN 18005-1, Beiblatt 1 und nach vergleichsweise nach der 16. BIm-

SchV (Verkehr) und der TA Lärm (Gewerbe) für den Tages- und Nachtzeitraum. 

DIN 18005-1 Beiblatt 1 bzw. E DIN 18005 Beiblatt 1 

Im Rahmen der Bauleitplanung sind für die Baugebiete die Orientierungswerte für die Beurteilungs-

pegel gemäß DIN 18005-1 Bbl. 1 (1987) bzw. E DIN 18005 Bbl. 1 (2022) heranzuziehen. Das Auf-

führen beider Normen ist durch den aktuellen Normentwurf begründet, der noch nicht bauaufsichtlich 

eingeführt worden ist. Somit ist rein öffentlich-rechtlich die Version von 1987 heranzuziehen. Die 

Normnovelle führt urbane Gebiete explizit auf, die Orientierungswerte für die Beurteilungspegel un-

terscheiden sich hierbei jedoch nicht.  
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Grundsätzlich wird zwischen Verkehrslärm und Industrie-, Gewerbe- und Freizeitlärm unterschie-

den. Die Schallquellen sind jeweils für sich allein zu betrachten und mit den Orientierungswerten für 

den Beurteilungspegel zu vergleichen. Für das vorliegende Urbane Gebiet sind hinsichtlich des Ver-

kehrslärms tags 60 dB und nachts 50 dB nachzuweisen. Für den aus dem Gewerbe (Betriebsge-

bäude der Fa. BayWa und Verbrauchermärkten) resultierenden Lärm sind tags 60 und nachts 45 dB 

zu unterschreiten. 

Tabelle 1 Gebietseistufungen und Orientierungswerte für den Beurteilungspegel gemäß DIN 18005, Beiblatt 1 [e], [f] 

Gebietsausweisung 
Verkehrslärm 

Lr [dB] 

Industrie-, Gewerbe- und Frei-

zeitlärm sowie Geräusche von 

vergleichbaren öffentlichen  

Anlagen 

Lr [dB] 

 
tags 

6.00 -22.00 Uhr 

nachts1) 

22.00 - 6.00 

Uhr 

tags 

6.00 - 22.00 

Uhr 

nachts1) 

22.00 -6.00 Uhr 

Reine Wohngebiete (WR), Wochen-

endhausgebiete, Ferienhausgebiete 
50 40 50 35 

Allgemeine Wohngebiete (WA), 

Kleinsiedlungsgebiete (WS), Cam-

pingplatzgebiete 

55 45 55 40 

Friedhöfe, Kleingartenanlagen, 

Parkanlagen 
55 55 55 55 

Besondere Wohngebiete (WB) 60 45 60 40 

Dorfgebiete (MD), Dörfliche Wohn-

gebiete (MDW), Mischgebiete (Ml),  

Urbane Gebiete (MU) 

60 50 60 45 

Kerngebiete (MK) 63 53 63 48 

Gewerbegebiete (GE) 65 55 65 50 

Sonstige Sondergebiete (SO), so-

weit sie schutzbedürftig sind, je 

nach Nutzungsart 

45 bis 65 40 bis 65 45 bis 65 35 bis 65 

Industriegebiete (Gl)a     

a) Für Industriegebiete kann kein Orientierungswert angegeben werden. 
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16. BImSchV 

Zusätzlich zur DIN 18005 Beiblatt 1 werden die Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV herange-

zogen. Diese dienen dem Schutz der Nachbarschaft vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch 

Verkehrsgeräusche. Die in Tabelle 2 genannten Immissionsgrenzwerte sollten nicht überschritten 

werden. 

Tabelle 2 Immissionsgrenzwerte gemäß 16. BImSchV, §2 [a] 

Gebietsausweisung 
Immissionsrichtwert gemäß TA Lärm 

LIRW in dB(A) 

 
tags 

6.00 -22.00 Uhr 

nachts1) 

22.00 - 6.00 Uhr 

an Krankenhäusern, Schulen,  

Kurheimen und Altenheimen 

57 47 

in reinen und allgemeinen Wohngebie-

ten und Kleinsiedlungsgebieten 

59 49 

in Kerngebieten, Dorfgebieten,  

Mischgebieten und Urbanen Gebieten 
64 54 

in Gewerbegebieten 69 59 

 

TA-Lärm 

Zur weiteren Untersuchung der Pegel resultierend aus Gewerbelärm wird die TA Lärm zusätzlich 

herangezogen. Hiernach muss eine gewerbliche Anlage so errichtet und betrieben werden, dass 

„schädliche Umwelteinwirkungen durch Geräusche verhindert werden, die nach dem Stand der 

Technik zur Lärmminderung vermeidbar sind und das nach dem Stand der Technik zur Lärmminde-

rung unvermeidbare schädliche Umwelteinwirkungen durch Geräusche auf ein Mindestmaß be-

schränkt werden“ (Nr. 4.1 der TA Lärm). 

Die Immissionsrichtwerte für Immissionsorte außerhalb von Gebäuden entsprechend Abschnitt 6.1 

der TA Lärm sind nachfolgend in Tabelle 3 aufgeführt. 
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Tabelle 3 Immissionsrichtwerte gemäß TA Lärm für Immissionsorte außerhalb von Gebäuden [b] 

Gebietsausweisung 
Immissionsrichtwert gemäß TA Lärm 

LIRW in dB(A) 

 
tags 

6.00 -22.00 Uhr 

nachts1) 

22.00 - 6.00 Uhr 

Industriegebiete 70 - 

Gewerbegebiete 65 50 

Urbane Gebiete 63 45 

Kern-, Dorf- und Mischgebiete 60 45 

Allgemeine Wohngebiete  

und Kleinsiedlungsgebiete 

55 40 

Reine Wohngebiete 50 35 

Kurgebiete, für Krankenhäuser  

und Pflegeanstalten 
45 35 

 

Einzelne kurzzeitige Geräuschspitzen dürfen die Immissionsrichtwerte am Tage um nicht mehr als 

30 dB(A) und in der Nacht um nicht mehr als 20 dB(A) überschreiten. 

Seltene Ereignisse nach TA Lärm 

Bei seltenen Ereignissen betragen die Immissionsrichtwerte für den Beurteilungspegel für Immissi-

onsorte außerhalb von Gebäuden 

▪ tags 70 dB(A) 

▪ nachts 55 dB(A). 

Einzelne kurzzeitige Geräuschspitzen dürfen diese Werte  

▪ am Tag um nicht mehr als 20 dB(A) und  

▪ in der Nacht um nicht mehr als 10 dB(A) 

überschreiten. 



1510/2023.06.26 Schallimmissionsprognose  
 Mainquartier, Sommeracher Str. in Volkach 

 

 

26. Juni 2023  11/64 
 

Die TA Lärm definiert die seltenen Ereignisse im Abschnitt 7.2. Seltene Ereignisse liegen nur vor, 

wenn die entsprechenden Ereignisse nicht mehr als 10 Tagen oder Nächten innerhalb eines Kalen-

derjahres oder nicht mehr als an jeweils zwei aufeinander folgenden Wochenenden andauern. 

Sollten Überschreitungen vorliegen, ist im Einzelfall zu überprüfen, inwieweit mit organisatorischen 

und betrieblichen Maßnahmen höhere Lärmbelastungen zumutbar sind. 

In der BayWa-Werkstatthalle ist von September bis November (zu Zeiten der Weinlese) von einem 

24h-Betrieb auszugehen. An wie vielen Tagen ein Nachtbetrieb tatsächlich stattfindet, ist nicht ab-

schätzbar.  

2.3. Immissionsorte 

Die Immissionsorte befinden sich an den geplanten Gebäuden des Mainquartiers und liegen 0,5 m 

außerhalb vor der Mitte des geöffneten Fensters der schutzbedürftigen Räume. Die Auswirkungen 

auf die beplanten Gebäude werden in dieser schallschutztechnischen Untersuchung in Form von 

Gebäudelärmkartierungen dargestellt.  

2.4. Berechnungsgrundlagen und Emissionsmodell 

Nach Beiblatt 1 zu DIN 18005-1, Abschnitt 1.2 sind die Beurteilungspegel der Geräusche verschie-

dener Arten (Verkehr, Industrie und Gewerbe, Freizeitlärm) wegen der unterschiedlichen Einstellung 

der Betroffenen zu verschiedenen Arten der Geräuschquellen jeweils für sich allein mit den Orien-

tierungswerten zu vergleichen und nicht zu addieren [e]. 

Somit werden im Folgenden die für den Verkehrslärm maßgebenden Straßen getrennt von dem 

Lärm des Betriebsgeländes der Fa. BayWa und dem Parkplatzbetrieb der Verbrauchermärkte be-

trachtet. Weitere Lärmquellen sind für das Bauvorhaben nicht maßgebend (siehe Abschnitt 2.4.4). 

Die rechnerische Prognose der Geräuschimmissionen wurde mit dem Schallausbreitungsprogramm 

CadnaA durchgeführt. Mit diesem Programm werden die in DIN ISO 9613-2 aufgeführten Einflüsse 

auf die Schallausbreitung (z.B. meteorologische Korrektur, Dämpfung aufgrund der geometrischen 

Ausbreitung, der Luftabsorption, des Bodeneffekts und sonstiger Effekte wie z.B. vorhandener Be-

bauung) berücksichtigt. 
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2.4.1. Verkehrslärm 

Der im Bereich des Bebauungsplangebietes zu erwartende Straßenverkehrslärm wurde nach den 

bundeseinheitlich eingeführten Richtlinien für den Lärmschutz an Straßen (RLS-19 [g]) berechnet. 

Die Basis der dazu angesetzten Verkehrsmengen bildet dabei die Verkehrsuntersuchung zum Be-

bauungsplan MainQuartier Volkach [3], [4]. Ein Auszug aus der Verkehrsuntersuchung kann Abbil-

dung 4 entnommen werden. 

 

Abbildung 4  Übersicht Kennwerte für Lärmberechnung nach RLS 19 (Quelle: R+T Verkehrsplanung) 

 

Wesentlichen Einfluss auf den Verkehrslärm hat die westlich des Baugrundstücks verlaufende Lan-

desstraße (Dieselstraße). Weiterhin ist die Sommeracher Straße und die Zufahrtsstraße zum Ein-

kaufszentrum relevant. Dabei wird nach Gesamtverkehr und Lkw-Anteil differenziert. Die quantita-

tive Einschätzung der verkehrlichen Veränderungen bis zum Jahr 2030 werden bei der Bestimmung 

des Beurteilungspegels berücksichtigt. 

Für die Berechnung des emittierten Verkehrslärms werden die stündlichen Verkehrsstärken und die 

prozentualen Lkw-Anteile getrennt für den Tag und die Nacht angesetzt. Dabei wird der Prognose-

Nullfall 2035 herangezogen. Dieser spiegelt die Verkehrsbelastung des Prognosejahrs und die ent-

sprechenden Verkehrsnachfrage ab, jedoch ohne den Neuverkehr durch das geplante neue Quar-

tier. 

Die Dieselstraße weist mit 606 Kfz/h (Tag) und 92 Kfz/h (Nacht) die höchste stündliche Verkehrs-

stärke auf und ist somit am maßgebendsten für die verkehrliche Betrachtung.  
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Die in der Berechnung berücksichtigten zul. Höchstgeschwindigkeiten sind nachstehend aufgelistet: 

▪ Dieselstraße (Landesstraße): 70 km/h 

▪ Sommeracher Straße: 50 km/h 

▪ Zufahrt EKZ: 20 km/h 

Die Straßenneigung ließ sich aus der topografischen Karte von GoogleEarth entnehmen. 

2.4.2. BayWa-Betrieb – Gewerbe- und Parkplatzlärm 

Der aus dem BayWa-Betrieb resultierende Gewerbe- und Parkplatzlärm wurde auf Basis von Infor-

mationen zum typischen täglichen Betrieb (siehe Tabelle 4) berechnet. 

Tabelle 4 Angaben zum Betrieb der Fa. BayWa 

Schallquelle Zeitraum in Std Anmerkungen 

 Typ Uhrzeit 
Dauer in 

Std.  

Hallenbetrieb BayWa 
Regelarbeits- 

zeit 

6.00 Uhr bis 
19.00 Uhr 13 

 

24-Bereit- 
schaftsdienst 

0.00 Uhr bis 
24.00 Uhr1)2) 24 

1)Landwirtschaftliche Maschi-
nen, insbesondere Weinbau-
technik 

2)Insbesondere im Zeitraum 
der Weinlese (ca. September 
bis Oktober) 

An- und Abfahrten von 
LKW 3), Staplerverkehr 4), 
Fahrvorgänge und lau-
fende Motoren von Schlep-
pern 

Regelbetrieb 
6.00 Uhr bis 
19.00 Uhr 13 

3) ca. 10 je Werktag 

4) auf dem gesamten Ge-
lände, 2 Dieselstapler 

 

Arbeiten im Hof 5)6) 

Regelbetrieb 
6.00 Uhr bis 
19.00 Uhr 13 

5) Zwischen Werkstattgebäude 
im Norden und maschinen-
halle im Osten 

6) Im Westen des Betriebsge-
ländes befinden sich Stell-
plätze für PKW sowie Lager-
flächen 
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Tabelle 4 Angaben zum Betrieb der Fa. BayWa (Forts.) 

Schallquelle Zeitraum in Std Anmerkungen 

 Typ Uhrzeit 
Dauer in 

Std.  

Nächtliche Reparaturarbei-
ten 7)8)9) 

Nachtzeitraum 

22.00 Uhr bis 
6.00 Uhr 8 

7) einer landwirtschaftlichen 
Maschine des Bereitschafts-
dienstes 

8) TA Lärm sieht nachts die 
Beurteilung der vollen, lautes-
ten Stunde vor 

9) Vor der Reparatur in Werk-
statthalle ist auch eine Anfahrt 
der defekten Maschine inkl. 
Reinigung mit Hochdruckreini-
ger bei laufendem Motor mit 
Gebläse möglich. 

 

Aus der vorstehenden Tabelle 4 wurden die schalltechnischen Berechnungsansätze abgeleitet, die 

in den Anlagen 1 und 2 zu finden sind.  

2.4.3. Verbrauchermärkte – Anlieferung und Parkplatzbetrieb 

Der aus dem Betrieb der Verbrauchermärkte resultierende Parkplatzlärm wurde auf Basis von typi-

schen Anlieferungszeitplänen berechnet. 

Schallquellen des Lieferverkehrs - Supermärkte 

Die Schallquellen des Supermarkt-Lieferverkehrs können Anlage 3 entnommen werden. 

Dabei sind die nachstehenden Häufigkeiten angesetzt worden: 

Paletten:    23 Paletten pro Tag 

Öffnen Heck:    3x (nur Lkw) 

Schließen Heck:   3x (nur Lkw) 

Luftfederung entlüften:  3x (nur Lkw) 

Türenschlagen:   6x (Lkw) und  

    6x (Klein-Lkw/Sprinter mit 2x 2 Türen, 2x 1 Schiebetür) 

Anlassen Lkw:  5x (für alle Lieferungen) 

Kühlaggregat:   1x (eine Lieferung) 
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Typischerweise werden im Rahmen des Lieferverkehrs mittels Rollcontainer im Durchschnitt 23 Pa-

letten be- und entladen. Der Schallleistungspegel von LWA,1h = 78 dB(A) bezieht sich auf einen Vor-

gang der Verladung, woraus sich ein LWA,1h,23 Paletten = 91,6 dB(A) auf 1 h bezogen ergibt. Über 16 h 

gemittelt berechnet sich ein Wert von 79,6 dB(A). Dieser ist ebenso Anlage 3 zu entnehmen. 

Schallquellen des Lieferverkehrs - Modegeschäft 

Für ein Modegeschäft wird ein weniger intensiver Lieferverkehr angenommen. Hierbei entfällt die 

Belieferung mit Paletten und der Einsatz eines gekühlten Lkws. Die Schallquellen des Modege-

schäft-Lieferverkehrs können Anlage 4 entnommen werden. 

Schallquellen des Parkplatzbetriebes - Verbrauchermärkte 

Der aus dem Parkplatzverkehr resultierende Lärm wird gemäß Parkplatzlärmstudie [m] berechnet. 

Für die Bemessung ist die insbesondere die Verkaufsfläche der einzelnen Verbrauchermärkte und 

die Oberflächenbeschaffenheit der Fahrgassen heranzuziehen. 

Folgende Verkaufsflächen wurden angenommen: 

▪ Edeka: 2000 m² 

▪ Modegeschäft: 1500 m² 

▪ Norma (inkl. Müller und Quickschuh): 1100 m² 

Die Fahrbahnoberflächen wurden zudem als asphaltiert angenommen. 

Hinweis:  Aufgrund des Liefer- und Parkplatzverkehrs 

wurde an der Grundstücksgrenze zwischen 

Verbrauchermärkten und Bebauungsplan-

gebiet eine 3 m hohe Schallschutzwand vor-

gesehen. Die Länge der Schallschutzwand 

kann Abb. 4 entnommen werden. 

 

 

Abbildung 4  Auszug aus dem Lageplan – In blau eingetragen ist 
die in der Immissionsprognose angesetzte 3 m hohe 
Schallschutzwand auf der Grundstücksgrenze zwi-
schen Verbrauchermärkten und Bebauungsplange-
biet. 

 

Schallschutzwand (h = 3 m) 
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2.4.4. Weitere Lärmquellen 

Im Bereich des Bebauungsplangebietes sind weitere gewerbliche Betriebe angeordnet. Diese wer-

den nachstehend hinsichtlich ihrer Auswirkung schallschutztechnisch bewertet. 

Tankstellen 

Die Tankstellen Aral (Sommeracher Str. 35) und bft (Sommeracher Str. 17) befinden sich beide 

östlich der Sommeracher Straße und demnach auf der dem Baugrundstück gegenüberliegenden 

Straßenseite. Bei der Aral-Tankstelle befinden sich in unmittelbarer Nachbarschaft die Gebäude des 

Autohauses Peter Lutz und des Wohn- und Geschäftshauses in der Sommeracher Str. 33. Deren 

Entfernung ist der Entfernung zu einer Bebauung auf der gegenüberliegenden Straßenseite ver-

gleichbar.  

Auch für die Tankstelle bft sind um die Tankstelle herum in der Sommeracher Str. 15 und 19 (direkte 

Nachbarbebauung) als auch gegenüberliegend (Sommeracher Str. 12) Wohn- und Geschäftshäuser 

vorhanden. Deren Entfernung ist näher zur Tankstelle als die neu geplante Bebauung.  

Vor diesem Hintergrund ergibt sich für die beiden Tankstellen Aral und bft die Einschätzung, dass 

bei Einhaltung der Immissionsrichtwerte für die aktuell gegebene bauliche Situation auch für die neu 

entstehenden Gebäude auf der gegenüberliegenden Straßenseite keine Richtwertüberschreitun-

gen durch den Betrieb der Tankstellen zu erwarten sind. 

Dies gilt sowohl für das tages- als auch Nachtzeit. Als Öffnungszeiten geben die Tankstellen dabei 

folgendes an: 

Aral  Mo-Fr 6:00 – 21:00 Uhr und am Wochenende 7:00 – 21:00 Uhr  

bft  Mo-Fr 6:00 – 22:00 Uhr und am Wochenende 7:00 bzw. 8:00 – 22:00 Uhr 

Demnach ist von keiner Lärmentwicklung in den Nachtstunden auszugehen. Auch für diese gilt, dass 

aufgrund der näheren Entfernung aktueller Bestandsbebauung als zu der neu entstehenden Bebau-

ung von keinen Immissionsrichtwertüberschreitungen (auch nicht zu Zeiten erhöhter Empfindlich-

keit) ausgegangen werden muss. 

Autohaus Peter Lutz GmbH 

Als Adresse der Autohaus Peter Lutz GmbH ist die Sommeracher Str. 35 angegeben. Der Betrieb 

der Aral Tankstelle (siehe vorstehender Abschnitt) erfolgt ebenfalls von der Autohaus Peter Lutz 

GmbH. Es handelt sich um ein Autohaus mit Verkaufs- und Werkstattbetrieb. Beides ist hinter der 
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Aral Tankstelle angeordnet. Der Werkstattbetrieb erfolgt hinter geschlossenen Toren und auch 

durch den Verkauf wird von keinen Lärmbeeinträchtigungen für das neue Baugebiet ausgegangen. 

Dies auch, da sich das Wohn- und Geschäftshaus in der Sommeracher Str. 33 deutlich näher an 

möglichen Lärmquellen befindet als das Neubaugebiet. 

Die Öffnungszeiten werden für Verkauf von 8:00 – 17:00 Uhr und den Werkstattservice von 7:30 – 

16:30 Uhr angegeben. Demnach ist von keiner Lärmentwicklung in den Nachtstunden auszugehen. 

Diskothek „Der Dschungel“ 

Das Grundstück inkl. dem sich darauf befindlichen Gebäude in dem sich die Diskothek „Der Dschun-

gel“ befindet, gehört den Investoren des Bebauungsplangebietes. Vor diesem Hintergrund kann si-

chergestellt werden, dass entweder die Diskothek die geltenden Immissionsrichtwerte (z.B. nach TA 

Lärm, Freizeitlärmrichtlinie) einhalten wird, oder das Vertragsverhältnis aufgelöst wird. Für das Be-

bauungsgebiet kann daher davon ausgegangen werden, dass sich von dem Grundstück, auf dem 

gegenwärtig die Diskothek betrieben wird, keine Lärmbelastung für die Wohnbebauung ausgehen 

wird.  

Kläranlage 

Die Kläranlage befindet sich westlich der Dieselstraße in mindestens 120 m Entfernung von der 

Grundstücksgrenze. Zwischen der Kläranlage und dem Bebauungsplangebiet befinden sich der Mo-

demarkt und die Norma Filiale. Aufgrund der Parkplatzfläche zwischen diesen Verkaufsmärkten be-

steht zwischen einzelnen Gebäuden der Kläranlage und dem Baugrundstück eine direkte Sichtver-

bindung (Entfernung ca. 120 m). Dabei ist aufgrund des Parkplatzbetriebs an der Grundstücks-

grenze eine Lärmschutzwand geplant (siehe Abb. 4).  

Würde der maximale äquivalente Schallleistungspegel der Kläranlage (oder Teilen davon) bei LWAeq 

≤ 90 dB liegen (sowohl tags als auch nachts), dann würde sich unter Anwendung der überschlägigen 

Prognose nach TA Lärm, A.2.4.3 bei einem Abstand von mindestens sm = 120 m (Grundstücks-

grenze zu Grundstücksgrenze) ein Mittelungspegel von ca. LAeq = 41 dB einstellen. Durch die Ab-

schirmung der Schallschutzwand würde sich eine weitere Minderung ergeben. Dabei ist auf Basis 

eines Vor Ort Termins nicht davon auszugehen, dass der oben angenommene Schallleistungspegel 

von 90 dB(A) für die Kläranlage zutreffend ist, sondern darunter liegt. Vor diesem Hintergrund ist 

von keiner Lärmbeeinträchtigung der Wohnbebauung durch die Kläranlage auszugehen. 
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Hafen Volkach 

Die weitere Nutzung des Mainhafens in Volkach kann derzeit nicht beurteilt werden. In Bezug auf 

eine mögliche Lärmeinwirkung auf das Bebauungsplangebiet ist aber festzustellen, dass sich bereits 

bestehende Bebauung näher am Hafen befindet als das geplante Neubaugebiet. Vor diesem Hin-

tergrund müssen bereits bei der Bestandsbebauung die gesetzlichen Immissionsrichtwerte einge-

halten werden. Daraus ergibt sich für das entfernter gelegene Bebauungsplangebiet, dass auch dort 

die Immissionsrichtwerte durch einen eventuellen Betrieb des Hafens eingehalten werden. 
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3. Berechnungsergebnisse und Beurteilung 

Die Berechnungen wurden aus den auf das Planungsgebiet einwirkenden Einflüssen durch Ver-

kehrslärm und Gewerbelärm erstellt.  

Aus den zur Verfügung stehenden Unterlagen und ergänzenden örtlichen Einschätzungen aus ei-

nem Vor-Ort-Termin (Fotos siehe Anlage 7) wurde ein der Umgebung näherungsweise entsprechen-

des Berechnungsmodell durch digitalisierte Lagekoordinaten sowie die geometrischen Informatio-

nen aus den aktuellen Planungsunterlagen erarbeitet. Das Berechnungsmodell basiert auf vorlie-

genden Karten aus OpenStreetMaps, auf Bebauungsplänen und Flächennutzungsplänen der Stadt 

Volkach mit entsprechenden Nutzungsgebietszuordnungen. 

Die Ergebnisse und Bewertung der Berechnungen sind im Folgenden dargestellt. 

3.1. Beurteilungspegel resultierend aus dem Verkehrslärm 

Hinsichtlich der Verkehrsgeräusche gelten nach Beiblatt 1 zu DIN 18001-1, Abschnitt 1.1 folgende 

Orientierungswerte für ein Urbanes Gebiet (MU) [e]: 

tags:  60 dB(A) 

nachts: 50 dB(A) 

Aus den Ergebnissen der Schallimmissionsprognose ist zu entnehmen, dass bereits durch den Stra-

ßenverkehrslärm aufgrund der geringen Entfernung zur Dieselstraße und Sommeracher Straße die 

die Orientierungswerte an den geplanten Bebauungen des Bebauungsplangebietes im Tages- und 

Nachtzeitraum überschritten werden. Dies betrifft insbesondere die südlich gelegene Bebauung. 

Dort sind an den Gebäuden bauliche Maßnahmen zum Schutz gegen Außenlärm umzusetzen (z.B. 

Schallschutzfenster, schallgedämmte Lüftungsmöglichkeiten zu Aufenthaltsräumen, o.ä.).  

3.2. Beurteilungspegel resultierend aus dem Gewerbebetrieb 

Gemäß Beiblatt 1 zu DIN 18005-1 gelten für Gewerbelärm folgende Orientierungswerte für ein Ur-

banes Gebiet (MU) [e]: 

tags:  60 dB(A) 

nachts: 45 dB(A) 
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Aus der Immissionsprognose ergeben sich für die isolierte Betrachtung des Gewerbebetriebes der 

Verbrauchermärkte, den diesen zugeordneten Parkplatzflächen und dem Betrieb der BayWa keine 

Überschreitungen. 

Für die Verbrauchermärkte und den Parkplatzflächen ist dabei die Einhaltung der Immissionsricht-

werte an der Wohnbebauung durch die vorgesehene 3 m hohe Schallschutzwand an der Grund-

stücksgrenze sichergestellt (siehe Abb. 4). 

3.3. Bewertung der Beurteilungspegel 

In der vorliegenden schalltechnischen Untersuchung wurden die auf das Baugrundstück einwirken-

den Immissionen aus Straßenverkehrslärm und Gewerbelärm auf dem Baugrundstück betrachtet. 

Aus den im Rahmen der vorliegenden schalltechnischen Untersuchung durchgeführten Berechnun-

gen geht hervor, dass sich die künftig prognostizierten Überschreitungen durch den Anteil des er-

höhten Verkehrslärms ergeben.  

3.3.1. Vorgaben zum Schallschutz gegen Außenlärm  

Der passive Schallschutz für die geplante Bebauung umfasst eine dem maßgeblichen Außenlärm-

pegel angemessene schalltechnische Dimensionierung der Außenbauteile schutzbedürftiger 

Räume nach DIN 4109-1 [i] (Wohn- und Büroräume). Damit können innerhalb der Räume unzumut-

bare Beeinträchtigungen durch Verkehrslärm ausgeschlossen werden.  

Gemäß DIN 4109-1 [i] werden dabei, abhängig von dem zu erwartenden Außenlärmpegel und der 

zukünftigen Raumnutzung, die Anforderungen an die resultierende Luftschalldämmung des Ge-

samtaußenbauteils aus Wänden, Fenstern und ggf. Dächern sowie von Einbauteilen in der Fassade 

(z.B. Rollläden, Außenwandluftdurchlässe, etc.) vorgegeben. Die Anforderungen an das gesamte 

bewertete Bauschalldämm-Maß erf. R’w,ges der Außenbauteile schutzbedürftiger Räume ergibt sich 

gemäß DIN 4109-1 [i] nach folgender Gleichung: 

erf. R’w,ges = La – KRaumart  in dB       (1) 

mit: 

KRaumart  = 25 dB   für Bettenräume in Krankenhäusern und Sanatorien  

KRaumart  = 30 dB  für Aufenthaltsräume in Wohnungen, Übernachtungsräume in  

 Beherbergungsstätten, Unterrichtsräume und Ähnliches  
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KRaumart  = 35 dB   für Büroräume und Ähnliches  

La    = maßgeblicher Außenlärmpegel nach DIN 4108-2 [j] 

Die folgenden gesamten bewerteten Bauschalldämm-Maße dürfen nach nicht unterschritten wer-

den:  

erf. R’w,ges  = 35 dB  für Bettenräume in Krankenhäusern und Sanatorien  

erf. R’w,ges  = 30 dB  für Aufenthaltsräume in Wohnungen, Übernachtungsräume in Beher-

bergungsstätten, Unterrichtsräume, Büroräume und Ähnliches 

Ergeben sich nach der o.g. Gleichung (1) resultierende bewertete Bauschalldämm-Maße von 

R’w,ges > 50 dB, sind die Anforderungen aufgrund der örtlichen Gegebenheiten festzulegen.  

Sofern ausschließlich Lärmpegelbereiche vorliegen, ist der maßgebliche Außenlärmpegel La für die 

Berechnung nach der o.g. Gleichung in folgender Tabelle 5 festgelegt (aus [i]). 

Das sich aus obenstehender Gleichung ergebende erforderliche resultierende Bauschalldämm-Maß 

der Fassade ist in Abhängigkeit vom Verhältnis der gesamten Außenbauteilfläche eines Raumes SS 

zur Grundfläche des Raumes SG nach DIN 4109-2 [j] mit dem Korrekturfaktor KAL zu korrigieren.  

Für die Bestimmung der erforderlichen Fensterschalldämmung sind außerdem die Schalldämmung 

der Außenwand R‘w sowie der prozentuale Flächenanteil der Fenster an der gesamten Außenbau-

teilfläche zu berücksichtigen.  

Der maßgebliche Außenlärmpegel infolge von Verkehrslärm ergibt sich im Allgemeinen aus dem 

Tag-Beurteilungspegel vor der Fassade und einem Zuschlag von 3 dB. Beträgt jedoch die Differenz 

der Beurteilungspegel von Lr,Tag – Lr,Nacht weniger als 10 dB ist gemäß Neufassung der DIN 4109-2 

[j] der maßgebliche Außenlärmpegel aus dem Nacht-Beurteilungspegel zzgl. einer Erhöhung um 10 

dB und die obligatorischen 3 dB zu bestimmen. Daraus ergibt sich anschließend das erforderliche 

gesamte Schalldämm-Maß der Fassade erf. R´w,ges.  

Die Anforderungen an das gesamte bewertete Bauschalldämm-Maß gelten ausschließlich für 

schutzbedürftige Räume im Sinne der DIN 4109-1 [i]. An Außenbauteile von Treppenhäusern, Flu-

ren, Lager- und Nebenräume (Bad/WC etc.) bestehen keine Anforderungen an den Schallschutz 

gegenüber Außenlärm.  

Bei Beurteilungspegeln oberhalb von La,nachts ≥ 50 dB sind bei der Änderung oder der Errichtung von 

Räumen, die regelmäßig dem Nachtschlaf dienen, schallgedämmte Lüftungseinrichtungen vorzuse-

hen. Dabei kann es sich um Außenluftdurchlässe und/oder Fensterfalzlüfter handeln. Das für die 



1510/2023.06.26 Schallimmissionsprognose  
 Mainquartier, Sommeracher Str. in Volkach 

 

 

26. Juni 2023  22/64 
 

Fassadenorientierungen genannte erforderliche gesamte Schalldämm-Maß ist dabei für die ge-

samte Fassade inkl. Fenster, Rollladenkästen und Lüftungsöffnungen sicherzustellen.  

 

Tabelle 7 Zuordnung der Lärmpegelbereiche (LPB) zum maßgeblichen Außenlärmpegel nach DIN 4109-1 [i] 

Lärmpegelbereich  

(LPB) 

Maßgeblicher Außenlärmpegel  

La in dB(A) 

I ≤ 55 

II 56 – 60  

III 61 – 65  

IV 66 – 70  

V 71 – 75  

VI 76 – 80  

VII > 801) 

1) Die Anforderungen an das gesamte bewertete Bau-Schalldämm-Maß sind aufgrund der örtlichen Gege-

benheiten gesondert festgelegt werden. 

 

Ggf. sind diese Werte aufgrund der Raumgeometrie noch zu korrigieren. Unabhängig davon handelt 

es sich dabei nicht um Anforderungswerte, die nicht mit (üblichen) baulichen Maßnahmen (inkl. ggf. 

erforderlicher lüftungstechnischer Einrichtungen, z.B. Außenwandluftdurchlässe) umgesetzt werden 

können. 

Die Einhaltung der Schutzbedürftigkeit von Aufenthaltsräumen erfolgt im „Nachweis zum Schall-

schutz gegen Außenlärm“ im Rahmen eines öffentlich-rechtlichen Schallschutznachweises. Damit 

wird der Schutz vor Straßenverkehrslärm sichergestellt und nachgewiesen. 
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4. Vorschlag für die textlichen Festsetzungen im Bebauungsplan 

Für die Festlegungen der Vorkehrungen zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen (§ 9 Abs. 

1 Nr. 24 BauGB) wird vorgeschlagen, in den textlichen Festsetzungen des Bebauungsplans fol-

gende Hinweise aufzunehmen: 

Im Planungsgebiet sind an allen Fassaden, hinter denen sich schutzbedürftige Räume befinden, bei 

Errichtung und bei Änderung der Gebäude technische Vorkehrungen zum Schutz vor Außenlärm 

vorzusehen, mit denen gewährleistet werden kann, dass die Anforderungen an die Luftschalldäm-

mung nach DIN 4109-1:2018-01 eingehalten werden.  

Für die Festlegung der erforderlichen Luftschalldämmung von Außenbauteilen sind die jeweils im 

Plan gekennzeichneten Lärmpegelbereiche gemäß der DIN 4109-1: 2018-01 zugrunde zu legen. 

Die Maßnahmen bei schutzbedürftigen Aufenthaltsräumen in Wohnungen sind im Einzelnen:   

LPB II (La = 56 – 60 dB)  erf. R'w,res = 30 dB   

LPB III (La = 61 – 64 dB) erf. R'w,res = 35 dB   

LPB IV (La = 65 – 69 dB) erf. R'w,res = 40 dB   

Die Maßnahmen bei schutzbedürftigen Aufenthaltsräumen in Bürogebäuden bzw. Gebäuden mit 

gewerblicher Nutzung sind im Einzelnen:   

LPB III (La = 61 – 64 dB) erf. R'w,res = 35 dB  

LPB IV (La = 65 – 69 dB) erf. R'w,res = 40 dB  

LPB V (La = 70 – 74 dB) erf. R'w,res = 45 dB  

Die Umfassungsbauteile von Gebäuden mit Aufenthaltsräumen müssen erforderliche bewertete re-

sultierende Bauschalldämm-Maße (erf. R’w,ges) aufweisen, die gemäß DIN 4109-1:2018-01 abhängig 

von der Raumart für den jeweiligen Lärmpegelbereich erforderlich sind.  

Das über den Lärmpegelbereich festgesetzte erforderliche bewertete resultierende Bauschalldämm-

Maß (erf. R’w,ges) der Fassade muss in Abhängigkeit vom Verhältnis der vom Raum aus gesehenen 

gesamten Außenfläche eines Raumes Ss zur Grundfläche des Raumes SG nach DIN 4109-2:2018-

01, Gleichung (32) mit dem Korrekturwert KAL nach DIN 4109-2:2018-01, Gleichung (33) korrigiert 

werden.   
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Bei der Anordnung von schutzbedürftigen Räumen (Schlafräume und Kinderzimmer) auf der lärm-

zugewandten Seite ist die erforderliche Gesamtschalldämmung der Außenfassaden auch im Lüf-

tungszustand (z.B. durch schallgedämmte Lüftungssysteme oder Belüftungen über die lärmabge-

wandte Fassadenseite) sicherzustellen. 

An der westlichen Grundstückgrenze des Bebauungsplangebietes ist zu den Verbrauchermärkten 

bzw. deren Parkplatzfläche eine mind. 3 m hohe Schallschutzwand auszubilden. Die Lage und Aus-

dehnung der Schallschutzwand ist dem Bebauungsplan zu entnehmen. 

Von den Festsetzungen kann im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens im Einzelfall nach § 31 

Abs. 1 BauGB abgewichen werden, wenn sich aus fassadengenauen Berechnungen geringere An-

forderungen an den baulichen Schallschutz ergeben. Von den festgesetzten Schallschutzmaßnah-

men kann nach § 31 Abs. 1 BauGB ausnahmsweise auch dann abgewichen werden, wenn zum 

Zeitpunkt der Erstellung der bautechnischen Nachweise neue technische Regeln für den Schall-

schutz im Hochbau als Technische Baubestimmungen eingeführt worden sind und diese Techni-

schen Baubestimmungen beachtet werden müssen. Die Normen DIN 4109-1:2018-01 und 

DIN 4109-2:2018-01 können bei der Stadt Volkach oder DIN-Normen-Infopoints (z.B. an der Tech-

nische Hochschule Würzburg-Schweinfurt) eingesehen werden. 

Für Rückfragen zu dem vorliegenden Schallimmissionsprognose stehen wir Ihnen gerne zur Verfü-

gung und verbleiben  

mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prof. Dr.-Ing. Normen Langner  Carina da Silva, M. Sc. 
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Anlage 1:  Schallemissionspegel Gewerbelärm Fa. BayWa - Tag 
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Linienquellen 

 

Flächenquellen 

 

Punktquelle 

 

 

 

 

Anlage 2:  Schallemissionspegel Gewerbelärm Fa. BayWa - Nacht 

Linienquellen (LKW) Beurteilungszeitraum (Tag) (06:00 Uhr bis 22:00 Uhr)

Emittirende Anlage Tätigkeit LWA n v L*w' LW'

dBA(A) [-] [km/h] [-] dB(A)
LKWs Leistung ≥ 150 kW An- und Abfahrt 20 63 76,01

Gesamtschallleistungspegel LW',ges 76,01

Linienquellen (PKW-#1) Beurteilungszeitraum (Tag) (06:00 Uhr bis 22:00 Uhr)

Emittirende Anlage Tätigkeit LWA n v L*w' LW'

dBA(A) [-] [km/h] [-] dB(A)

PKW-Verkehr Kunden und Mitarbeiter An- und Abfahrt 95 100 20 51,9897 71,99

Gesamtschallleistungspegel LW',ges 71,99

Linienquellen (PKW-#2) Beurteilungszeitraum (Tag) (06:00 Uhr bis 22:00 Uhr)

Emittirende Anlage Tätigkeit LWA n v L*w' LW'

dBA(A) [-] [km/h] [-] dB(A)

PKW-Verkehr Kunden und Mitarbeiter An- und Abfahrt 95 200 20 51,9897 75,00

Gesamtschallleistungspegel LW',ges 75,00

Flächenquellen außerhalb (Hof) Beurteilungszeitraum (Tag) (06:00 Uhr bis 22:00 Uhr)

Emittirende Anlage Tätigkeit LWAeq N TE TB K KI KT LWAr

dBA(A) h % h dB dB dB dB(A)

Betrieb Hochdruckreiniger Reinigung von Maschinen/Anlagen 94 1 16 6 1 -10 0 0 71,96

Schlepper laufende Motoren 100 1 16 13 2 -10 0 0 80,97

Gesamtschallleistungspegel LWAr,ges 81,48

Flächenquellen außerhalb (Betriebsgelände) Beurteilungszeitraum (Tag) (06:00 Uhr bis 22:00 Uhr)

Emittirende Anlage Tätigkeit LWAeq N TE TB K KI KT LWAr

dBA(A) h % h dB dB dB dB(A)

Stapler (Dieselstapler) z.B. Linde H30 An- und Abfahrt 97 1 16 50 8 -5 1 0 89,99

Gesamtschallleistungspegel LWAr,ges 89,99

Flächenquellen Werkstatthalle Beurteilungszeitraum (Tag) (06:00 Uhr bis 22:00 Uhr)

Emittirende Anlage Tätigkeit LWAeq N TE TB K KI KT LWAr

dBA(A) h % h dB dB dB dB(A)

Hallenbetrieb 80 1 16 50 8 -5 0 0 71,99

Gesamtschallleistungspegel LWAr,ges 71,99

Punktquelle außerhalb (Hof) Beurteilungszeitraum (Tag) (06:00 Uhr bis 22:00 Uhr)

Emittirende Anlage Tätigkeit LWAeq N TE TB K KI KT LWAr

dBA(A) h % h dB dB dB dB(A)

Metallbauarbeiten Flexen 110 1 16 6 1 -10 0 0 87,96

Gesamtschallleistungspegel LWAr,ges 87,96
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Linienquellen 

 

Flächenquellen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anlage 3:  Schallemissionspegel Gewerbelärm Verbrauchermärkte - Tag 

Linienquellen (LKW) Beurteilungszeitraum (Nacht) (22:00 Uhr bis 06:00 Uhr)

Emittirende Anlage Tätigkeit LWA n v L*w' LW'

dBA(A) [-] [km/h] [-] dB(A)

Landmaschine Anfahrt 1 63 63,00

Gesamtschallleistungspegel LW',ges 63,00

Linienquellen (LKW) Beurteilungszeitraum (Nacht) (22:00 Uhr bis 06:00 Uhr)

Emittirende Anlage Tätigkeit LWA n v L*w' LW'

dBA(A) [-] [km/h] [-] dB(A)

Landmaschine Abfahrt 1 63 63,00

Gesamtschallleistungspegel LW',ges 63,00

Linienquellen (PKW) Beurteilungszeitraum (Nacht) (22:00 Uhr bis 06:00 Uhr)

Emittirende Anlage Tätigkeit LWA n v L*w' LW'

dBA(A) [-] [km/h] [-] dB(A)

PKW-Verkehr Kunden und Mitarbeiter An- und Abfahrt 95 4 20 51,9897 58,01

Gesamtschallleistungspegel LW',ges 58,01

Flächenquellen außerhalb (Hof) Beurteilungszeitraum (Nacht) (22:00 Uhr bis 06:00 Uhr)

Emittirende Anlage Tätigkeit LWAeq N TE TB K KI KT LWAr

dBA(A) h % h dB dB dB dB(A)

Betrieb Hochdruckreiniger Reinigung von Maschinen/Anlagen 94 1 8 13 1 -10 0 0 74,97

Schlepper laufende Motoren 100 1 8 13 1 -10 0 0 80,97

Gesamtschallleistungspegel LWAr,ges 81,94

Flächenquellen Werkstatthalle Beurteilungszeitraum (Nacht) (22:00 Uhr bis 06:00 Uhr)

Emittirende Anlage Tätigkeit LWAeq N TE TB K KI KT LWAr

dBA(A) h % h dB dB dB dB(A)

Hallenbetrieb Reparaturen an Landmaschinen während der Weinlese 80 1 8 25 2 -5 0 0 68,98

Gesamtschallleistungspegel LWAr,ges 68,98
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Linienquellen - Supermärkte 

 

Flächenquellen - Supermärkte 

Linienquellen - Modegeschäft 

 

Flächenquellen - Modegeschäft 

 

Schallemissionspegel Gewerbelärm Verbrauchermärkte - Nacht 

Linienquellen - Supermärkte 

 

 

Flächenquellen - Supermärkte 

Linienquelle (Lkw) Beurteilungszeitraum (Tag) (06:00 Uhr bis 22:00 Uhr)

Emittirende Anlage Tätigkeit LWA n v L*w' LW'

dBA(A) [-] [km/h] [-] dB(A)

LKW/Transporter (Motorleistung ≥ 150 kW) An-und Abfahrt von 5 LKWs 10 63 73,00

Gesamtschallleistungspegel LW',ges 73,00

Flächenquelle Anlieferzone Edeka und Norma/Müller Beurteilungszeitraum (Tag) (06:00 Uhr bis 22:00 Uhr)

Emittirende Anlage Tätigkeit LWAeq N TE TB K KI KT LWAr

dBA(A) h % h dB dB dB dB(A)

Anlieferzone Paletten 91,6 1 16 6,3 1,00 0 0 0 79,56

Öffnen Heck 74 3 16 6,3 1,00 0 0 0 66,73

Schließen Heck 74 3 16 6,3 1,00 0 0 0 66,73

Luftfederung entlüften 72 3 16 6,3 1,00 0 0 0 64,73

Türenschlagen 71 12 16 6,3 1,00 0 0 0 69,75

Anlassen LKW 82 5 16 6,3 1,00 0 0 0 76,95

Kühlaggregat 97 1 16 1,3 0,20 0 0 0 77,97

Gesamtschallleistungspegel LWAr,ges 83,51

Linienquelle - Modegeschäft Beurteilungszeitraum (Tag) (06:00 Uhr bis 22:00 Uhr)

Emittirende Anlage Tätigkeit LWA n v L*w' LW'

dBA(A) [-] [km/h] [-] dB(A)

LKW/Transporter (Motorleistung ≥ 150 kW) An- ODER Abfahrt 2 63 66,01

Gesamtschallleistungspegel LW',ges 66,01

Flächenquelle Anlieferzone Modegeschäft Beurteilungszeitraum (Tag) (06:00 Uhr bis 22:00 Uhr)

Emittirende Anlage Tätigkeit LWAeq N TE TB K KI KT LWAr

dBA(A) h % h dB dB dB dB(A)

Anlieferzone Öffnen Heck 74 3 16 6,3 1,00 0 0 0 66,73

Schließen Heck 74 3 16 6,3 1,00 0 0 0 66,73

Luftfederung entlüften 72 3 16 6,3 1,00 0 0 0 64,73

Türenschlagen 71 12 16 6,3 1,00 0 0 0 69,75

Anlassen LKW 82 2 16 6,3 1,00 0 0 0 72,97

Gesamtschallleistungspegel LWAr,ges 76,20

Linienquelle (Lkw) Beurteilungszeitraum (Tag) (06:00 Uhr bis 22:00 Uhr)

Emittirende Anlage Tätigkeit LWA n v L*w' LW'

dBA(A) [-] [km/h] [-] dB(A)

LKW/Transporter (Motorleistung ≥ 150 kW) An-und Abfahrt von 5 LKWs 10 63 73,00

Gesamtschallleistungspegel LW',ges 73,00
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Anlage 4:  Prognose Beurteilungspegel – nur Verkehr 

Flächenquelle Anlieferzone Edeka und Norma/Müller Beurteilungszeitraum (Tag) (06:00 Uhr bis 22:00 Uhr)

Emittirende Anlage Tätigkeit LWAeq N TE TB K KI KT LWAr

dBA(A) h % h dB dB dB dB(A)

Anlieferzone Paletten 91,6 1 16 6,3 1,00 0 0 0 79,56

Öffnen Heck 74 3 16 6,3 1,00 0 0 0 66,73

Schließen Heck 74 3 16 6,3 1,00 0 0 0 66,73

Luftfederung entlüften 72 3 16 6,3 1,00 0 0 0 64,73

Türenschlagen 71 12 16 6,3 1,00 0 0 0 69,75

Anlassen LKW 82 5 16 6,3 1,00 0 0 0 76,95

Kühlaggregat 97 1 16 1,3 0,20 0 0 0 77,97

Gesamtschallleistungspegel LWAr,ges 83,51
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Beurteilungszeitraum Tag - 06:00 Uhr bis 22:00 Uhr 

 

Projekt: 

Mainquartier, 

Sommeracher 

Str. in 

Volkach  

Pegelbereich 

in dB(A), 

tags, EG: 
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Detailansichten 
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Projekt: 

Mainquartier, 

Sommeracher Str. 

in Volkach  

Pegelbereich in 

dB(A), tags, 1.OG: 
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Detailansichten: 
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Beurteilungszeitraum Nacht - 22:00 Uhr bis 06:00 Uhr  

 

 

 

 

 

 

 

Projekt: 

Mainquartier, 

Sommeracher Str. 

in Volkach  

Pegelbereich in 

dB(A), nachts, EG: 
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Detailansichten: 
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Projekt: 

Mainquartier, 

Sommeracher Str. 

in Volkach  

Pegelbereich in 

dB(A), nachts, 

1.OG: 
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Detailansichten: 
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Anlage 5:  Beurteilungspegel – nur Gewerbe (inkl. Schallschutzwand, h = 3 m) 

Beurteilungszeitraum Tag - 06:00 Uhr bis 22:00 Uhr   

 

 

 

 

 

 

Projekt: 

Mainquartier, 

Sommeracher Str. 

in Volkach  

Pegelbereich in 

dB(A), tags, EG: 
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Detailansichten: 
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Projekt: 

Mainquartier, 

Sommeracher Str. 

in Volkach  

Pegelbereich in 

dB(A), tags, 1.OG: 

   



1510/2023.06.26 Schallimmissionsprognose  
 Mainquartier, Sommeracher Str. in Volkach 

 

 

26. Juni 2023  50/64 
 

Detailansichten: 
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Beurteilungszeitraum Nacht - 22:00 Uhr bis 06:00 Uhr  

 

 

 

 

 

 

Projekt: 

Mainquartier, 

Sommeracher Str. 

in Volkach  

Pegelbereich in 

dB(A), nachts, EG: 
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Detailansichten: 
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Projekt: 

Mainquartier, 

Sommeracher Str. 

in Volkach  

Pegelbereich in 

dB(A), nachts, 

1.OG: 
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Detailansichten: 
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Anlage 6:  Lageplan mit Lärmpegelbereichen 
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Anlage 7:  Fotos Vor-Ort-Termin 

 

Hinweis: Öffnungszeiten lediglich bis 17 Uhr. 
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